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超宽带介质反射镜

我们提供标准品和定制品。

标准品可以在 0-50°任意入射角下，在 350-1100nm 带宽内实现
>99% 反射率，可同时用于反射 Nd:YAG 激光器的三个谐波。

如果这不能够满足您的要求，我们提供定制选择，利用最新
Magnetron Sputtering Facility，我们可以提供 >200nm 带宽，
反射率 >99.997% 的反射镜。同时，我们针对高端飞秒用户，提
供零色散控制选项。

产品参数

尺寸公差 +0/-0.25mm

厚度公差 ±0.2mm

通光孔径 >85 %

表面质量 20-10 S-D

表面平整度 <λ/10@632.8 nm

激光损伤阈值 1J/cm2 @ 355 nm,

5J/cm2 @ 1064 nm ,20 ns

万花筒

• 宽广的入射角区间 50°

• >750nm 的反射带宽

• 欧盟进口

350-1100nm[UBBHR] 测量和设计曲线



www.fingqi.com 北京风启科技有限公司

超
快
镜
片

反
射
镜

分
光
耦
合
镜

透
镜

棱
镜

窗
口
基
底

滤
光
片

25

产品列表 标准产品

规格 ,mm 反射率 ,% 入射角度° 波长范围，nm 型号  价格 RMB

Ø25.4 x 6 >99.0 0-50 350-1100 OA0010-0001 询价

Ø12.7 x 5 >99.0 0-50 350-1100 OA0010-0003 询价

Ø50.8 x 8 >99.0 0-50 350-1100 OA0010-0004 询价

相关产品

超快宽带薄膜偏振分束镜，P103 低 GDD 宽带反射镜，P2 飞秒宽带消色差波片，P88 中红外激光电控功率衰减器，P169

产品列表 宽带反射镜可选膜层，不限于

波长 nm 反射率 ,% GDD,fs2 入射角 ,° 偏振态 型号 价格 RMB

240-260 95.000% - 0 p OA0004-U05-0001 询价

250-360 98.000% 0 5 p OA0004-U05-0002 询价

250-275 99.000% - 0 p OA0004-U05-0003 询价

255-275 98.000% - 45 s OA0004-U05-0004 询价

300-1000 98.000% - 45 s OA0004-U05-0005 询价

460-940 98.000% - 45 both OA0004-U05-0006 询价

500-580 99.950% 0 3 p OA0004-U05-0007 询价

660-1400 99.500% - 19 p OA0004-U05-0008 询价

660-1400 99.500% - 40 p OA0004-U05-0009 询价

700-900 99.990% 0 5 p OA0004-U05-0010 询价

720-900 99.900% - 45 s OA0004-U05-0011 询价

750-850 99.950% -8 0 p OA0004-U05-0012 询价

750-850 99.700% -7 2 p OA0004-U05-0013 询价

1010-1065 99.950% 0 7 p OA0004-0006 询价

1650-1950 95.000% 0 45 s OA0004-U05-0014 询价

1990-3200 99.500% - 5 p OA0004-U05-0015 询价

2000-3200 99.000% - 5 p OA0004-U05-0016 询价

2300-3500 99.000% - 0 p OA0004-U05-0017 询价

4650-6550 65.000% - 0 p OA0004-U05-0018 询价


